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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : MPM Brake Cleaner Pro Aerosol
UFI : S79V-7J3U-270X-GQC0
Código de producto : A103
Tipo de producto : Aerosol.
Grupo de productos : Mezcla
Otros medios de identificación : A103 | A103-1

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados
Categoría del uso principal : Uso profesional,Uso industrial
Uso de la sustancia/mezcla : Productos conservantes para automóviles

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

1.4. Teléfono de emergencia

País/Zona Empresa Número de emergencia

Servicio de Información Toxicológica.
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de 
Madrid. 
C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid.

+34 91 562 04 20
+34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos)
(solo emergencias toxicológicas), Información en 
español (24h/365 días)

España

Servicio de Información Toxicológica.
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de 
Sevilla. 
Carretera de San Jerónimo Km 0,4 41080.

+34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Aerosol, categoría 1 H222;H229 
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 H315 
Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición 
única, categoría 3, narcosis

H336 

Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, 
categoría 2

H411 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de información adicional

Proveedor
MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1
NL 2629 HN Delft, Zuid Holland
Nederland
T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com

mailto:info@mpmoil.com
http://www.mpmoil.com/
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2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09
Palabra de advertencia (CLP) : PELIGRO.
Contiene : Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Indicaciones de peligro (CLP) : H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P280 - Llevar Guantes de protección, Ropa de protección, equipo de protección para los 
ojos y la cara.
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente.
P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 122°F, 
50°C.
P501 - Eliminar El contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos 
o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o mPmB ≥ 0,1% evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT 
del Reglamento REACH, de conformidad con el 
anexo XIII

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB 
del Reglamento REACH, de conformidad con el 
anexo XIII

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Componente

Sustancia(s) no incluida(s) en la lista establecida con 
arreglo al artículo 59, apartado 1, de REACH por sus 
propiedades de alteración endocrina, o por no tener 
propiedades de alteración endocrina con arreglo a los 
criterios establecidos en el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento 
(UE) 2018/605 de la Comisión.

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de 
producto

% Clasificación según Reglamento 
(UE) n° 1272/2008 [CLP]

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, 
<5% n-hexano

N° CE: 921-024-6
REACH-no: 01-2119475514-
35

≤ 90 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Dióxido de carbono N° CAS: 124-38-9
N° Índice: 204-696-9

≤ 6 Press. Gas (Ref. Liq.), H281

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación : Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Llamar a un centro de 
información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

En caso de contacto con la piel : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a 
continuación, enjuagar con agua caliente.

En caso de contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.

En caso de ingestión : NO provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación : Depresión del sistema nervioso central, dolores de cabeza, vértigos, somnolencia, pérdida 
de coordinación. Dificultad respiratoria.

En caso de contacto con la piel : irritación (comezón, enrojecimiento, vesicación).
En caso de contacto con los ojos : Provoca irritación ocular.
En caso de ingestión : Después de la ingesta: problemas gástricos e intestinales. Dolores abdominales, nauseas. 

Vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de información adicional.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada, polvo, espuma y CO2.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Aerosol inflamable.
Peligro de explosión : El calor de un incendio puede resultar en explosión del tambor.
Reactividad en caso de incendio : Puede formarse monóxido de carbono por combustión incompleta.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : Aparato de protección respiratoria autónomo aislante con suministro de aire.
Otros datos : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. No entrar en 

la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. 
Utilizar un chorro de agua para enfriar las superficies expuestas y para proteger a los 
bomberos.
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. Llevar equipo de 

protección respiratoria.
Procedimientos de emergencia : Ventilar suficientemente.

Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para 
evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua.

Otra información : Garantizar una ventilación adecuada.

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la Sección 13 para obtener información adicional sobre el tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 

manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Condiciones de almacenamiento : Proteger del calor y de la luz solar.
Información sobre almacenamiento mixto : Cumplir la normativa oficial sobre el almacenamiento de envases con gas comprimido.
Lugar de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar en un recipiente cerrado. Consérvese el 

recipiente en lugar fresco y bien ventilado.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

Dióxido de carbono (124-38-9)

UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m³) 9000 mg/m³

IOELV TWA (ppm) 5000 ppm
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8.2. Controles de la exposición

Equipos de protección personal
Equipo de protección individual:
Ropa de protección. Si se levanta polvo: máscara antipolvo.
Símbolo/s del equipo de protección personal:

   

Protección de los ojos y la cara
Protección ocular:
Gafas bien ajustadas

Protección ocular

Tipo Campo de aplicación Características Norma

Gafas de seguridad Gotas Claro. EN 166

Protección de la piel
Protección de la piel y del cuerpo:
Úsese indumentaria protectora adecuada

Protección de las manos:
Llevar guantes adecuados resistentes a los productos químicos

Protección de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetración Norma

Guantes Caucho nitrílico (NBR) 6 (> 480 minutos) > 0,35 EN ISO 374

Otra protección para la piel
Ropa de protección - selección del material:
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

Protección respiratoria
Protección respiratoria:
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Protección respiratoria

Aparato Tipo de filtro Condición Norma

Máscara antipolvo Riesgo de salpicaduras

Controles de exposición medioambiental
Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Evitar la inhalación de vapores. Evitar el 
contacto con la piel. Quitar las prendas contaminadas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido
Color : Incoloro.
Características físicas : Lata de aerosol.
Olor : Característico.
Umbral olfativo : Imposibilidad técnica
Punto de fusión : No disponible



MPM Brake Cleaner Pro Aerosol
Ficha de Datos de Seguridad
según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

4-4-2024 (Fecha de revisión) ES - es 6/11

Punto de congelación : No disponible
Punto de ebullición : -57 (-57 – 110) °C
Inflamabilidad (sólido, gas) : Imposibilidad técnica de obtener datos
Propiedades explosivas : Imposibilidad técnica.
Propiedades comburentes : Imposibilidad técnica.
Límite inferior de explosividad : 1 vol %
Límite superior de explosividad : 7 vol %
Punto de inflamación : 12 °C
Temperatura de auto-inflamación : 367 °C
Temperatura de descomposición : No disponible
pH : No disponible
Viscosidad, cinemática : 1 mm²/s @ 20°C
Viscosidad, dinámica : 1 mPa·s @ 40°C
Solubilidad : Insoluble en agua.
Log Kow : No disponible
Presión de vapor : 900 Pa @ 20°C
Presión de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : No disponible
Densidad relativa : 714 kg/m3 @ 20°C
Densidad relativa de vapor a 20°C : Imposibilidad técnica de obtener datos
Características de las partículas : No aplicable

9.2. Otros datos

Otras características de seguridad
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : 4,2
Contenido de COV : 671,16 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en las condiciones normales de utilización.

10.2. Estabilidad química

Evite temperaturas extremadamente altas o bajas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

10.5. Materiales incompatibles

Mantener lejos de cualquier fuente de ignición.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.)

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado
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Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

DL50 oral rata 2000 mg/kg

DL50 cutánea rata ≥ 5000 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) ≥ 50 mg/l/4h

Dióxido de carbono (124-38-9)

DL50 oral rata ≥ 5000 mg/kg

DL50 cutáneo conejo ≥ 5000 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) ≥ 50 mg/l/4h

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.)
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.)
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.)
Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.)
Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.)
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.)

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.).

MPM Brake Cleaner Pro Aerosol 

Viscosidad, cinemática 1 mm²/s @ 20°C

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Viscosidad, cinemática 0,7 mm²/s @ 20°C

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina
Efectos adversos para la salud causados por las 
propiedades de alteración endocrina

: La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al 
artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración 
endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración 
endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 
2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una 
concentración igual o superior al 0,1 %

Otros datos
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud 
humana

: Irritante,Puede tener un efecto narcótico

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

General : No hay datos disponibles.
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Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 
ambiente acuático

: No clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 
ambiente acuático

: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

MPM Brake Cleaner Pro Aerosol 

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable

Dióxido de carbono (124-38-9)

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

12.4. Movilidad en el suelo

MPM Brake Cleaner Pro Aerosol 

Suelo Insoluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT 
del Reglamento REACH, de conformidad con el 
anexo XIII

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB 
del Reglamento REACH, de conformidad con el 
anexo XIII

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5% n-hexano

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados 
por las propiedades de alteración endocrina

: El producto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina.

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : No hay datos disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación del 
producto/envase

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Recomendaciones para la eliminación de las aguas 
residuales

: No verter en las alcantarillas ni en el medio ambiente.

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos

: un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa 
local, regional, nacional y/o internacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG
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ADR IMDG

14.1. Número ONU o número ID

UN 1950 UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLES AEROSOLS

Descripción del documento del transporte

UN 1950 AEROSOLES, 2.1, (D), PELIGROSO PARA EL 
MEDIOAMBIENTE

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

2.1 2.1

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: Sí Peligroso para el medio ambiente: Sí
Contaminante marino: No

N.° FS (Fuego): F-D
N.° FS (Derrame): S-U

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Medidas de precaución especiales para el 
transporte

: Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento, Avisar a las autoridades si el 
producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua

Transporte por vía terrestre
Código de clasificación (ADR) : 5F
Cantidades limitadas (ADR) : 1l
Categoría de transporte (ADR) : 2
Código de restricciones en túneles (ADR) : D

Transporte marítimo
Estiba y Manipulación (IMDG) : SW1

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en  el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

Anexo XIV de REACH (lista de autorización )
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)
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Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH
No contiene ingredientes de los candidatos de REACH sustancia (s) lista

Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

Reglamento sobre el ozono (2024/590)
No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono)

Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso
No contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

Directiva COV (Directiva 2004/42/CE sobre los compuestos orgánicos volátiles)
Contenido de COV : 671,16 g/l

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la 
utilización de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el 
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otra información

Indicación de modificaciones

Sección Ítem modificado Observaciones

Reemplaza Modificado

Fecha de revisión Modificado

Estiba y Manipulación (IMDG) Modificado

8.2 Equipo de protección individual Modificado

9.1 Umbral olfativo [ppm] Añadido

9.1 Propiedades comburentes Modificado

9.1 Propiedades explosivas Modificado

10.1 Reactividad Añadido

10.2 Estabilidad química Modificado

13.1 Recomendaciones para la eliminación de las 
aguas residuales

Añadido

14.6 Medidas de precaución especiales para el 
transporte

Añadido

14.6 Código de restricción en túneles (ADR) Añadido

Texto íntegro de las frases H y EUH:

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2
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Texto íntegro de las frases H y EUH:

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1

Flam. Liq. 2 Líquidos inflamables, categoría 2

Press. Gas (Ref. Liq.) Gas a presión : Gas licuado refrigerado

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H281 Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La clasificación cumple : ATP 12

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.


