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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Sekoitus 
Kauppanimi : MPM E10 Fuel Protector 
UFI : YSMU-0SMG-S109-7V6C 
Tuotekoodi : AD03000 
Tuotetyyppi : Lisäaineet 
Tuotteiden : Seos 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 
Pääasiallinen käyttö kategoria : Ammattikäyttöön,Teollisuuskäyttöön 
Aineen/sekoituksen käyttö : Bensiinipolttoaineen lisäaineet. 
Käyttökategoria : Fuel additives 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1) 
 

Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero Huomautus 

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 
PO BOX 100 
00029  

+358 800 147 111 
+358 9 471 977 

Avoinna 24 h/vrk 
0800 147 111 
(maksuton) 09 471 
977 
(normaalihintainen 
puhelu) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDB EU > 2015: Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-
asetuksen liite II) mukaisesti 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 H319   
Aspiraatiovaara, kategoria 1 H304   
Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 H412   
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

Valmistaja 
MPM International Oil Company BV 
Cyclotronweg 1 
2629 HN Delft - Nederland 
T +31 (0)15 2514030 
info@mpmoil.com - www.mpmoil.com 

 

mailto:info@mpmoil.com
http://www.mpmoil.com/
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2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 
Varoitusmerkit (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS08     
Huomiosana (CLP) : Vaara. 
Sisältää : Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaattisia.; Liuotinbensiini 

(maaöljy), raskas aromaattinen; Kerosiini – täsmentämätön; Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
kevyet; Kerosiini - määrittelemätön; Hiilivedyt C10-C13, aromaattiset,> 1% naftaleeni 

Vaaralausekkeet (CLP) : H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P280 - Käytä 
suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta. 
P301+P310+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. 

EUH lauseita : EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 

2.3. Muut vaarat 

Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen : Vain ammattikäyttöön. 
 
Ei sisällä PBT:n vPvB-aineita ≥= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti 
 
Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa 
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai 
yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia. 
 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 

3.2. Seokset 

Huomautukset : Blandning av nedan listade ämnen, eventuellt med ofarliga tillsatser. 
 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, 
sykloalkaanit, <2% aromaattisia. 

EY-nro: 918-481-9 
REACH-N:o: 01-2119457273-
39 

≥ 80 – ≤ 95 Asp. Tox. 1, H304 

1-propeeni, 2-metyyli-, homopolymeeri, 
hydroformylaatiotuotteet, reaktiotuotteet ammoniakin 
kanssa 

CAS-nro: 337367-30-3 
EY-nro: 694-933-6 

≥ 1 – ≤ 3 Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

Liuotinbensiini (maaöljy), raskas aromaattinen; 
Kerosiini – täsmentämätön 

CAS-nro: 64742-94-5 
EY-nro: 265-198-5 
Indeksinumero: 649-424-00-3 
REACH-N:o: 01-2119510128-
50 

≥ 1 – ≤ 3 STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Potassium 1,2-bis(2-
ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate 

CAS-nro: 7491-09-0 
EY-nro: 231-308-5 
Indeksinumero: 231-308-5 

≥ 1 – ≤ 3 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
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Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, <2 % aromaattisia EY-nro: 929-018-5 
REACH-N:o: 1-2119475608-
26 

≥ 1 – ≤ 3 Asp. Tox. 1, H304 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - 
määrittelemätön 

CAS-nro: 64742-47-8 
EY-nro: 265-149-8 
Indeksinumero: 649-422-00-2 

≥ 1 – ≤ 3 Asp. Tox. 1, H304 

Hiilivedyt C10-C13, aromaattiset,> 1% naftaleeni EY-nro: 926-273-4 
REACH-N:o: 01-2119451151-
53 

< 1 Carc. 2, H351 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Naftaleeni CAS-nro: 91-20-3 
EY-nro: 202-049-5 

< 1 Flam. Sol. 2, H228 
Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Ferroseeni CAS-nro: 102-54-5 
EY-nro: 203-039-3 
REACH-N:o: 01-
21199778280-34 

< 0,25 Flam. Sol. 1, H228 
Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 
Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta), 
H332 
Repr. 1B, H360 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

1,2,4-trimetyylibentseeni CAS-nro: 95-63-6 
EY-nro: 202-436-9 
Indeksinumero: 601-043-00-3 

< 0,25 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä : Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle vettä tai muuta 
vastaavaa. 

Hengitettynä : Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on 
helppo hengittää. Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos henkilö 
on tajuton, hänet on asetettava elvytysasentoon ja otettava yhteys lääkäriin. 

Iihokosketuksena : Jos kemikaalia joutuu iholle, riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese välittömästi 
runsaalla vedellä. Älä käytä liuottimia tai ohenteita. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: 
Hakeudu lääkäriin. 

Silmäkosketuksena : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: 
Hakeudu lääkäriin. 

Nieltynä : JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Nesteen nieleminen 
saattaa johtaa sen hengittämiseen keuhkoihin ja johtaa kemialliseen keuhotulehdukseen. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset : Päänsärky. Liika-altistus tälle aineelle voi aiheuttaa methemoglobinemiaa. Naftaleeni. 
Aspiraatiovaara, kategoria 1. 
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4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet 

Altistumisen tapahduttua: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Sopivat sammutusaineet : kuiva kemiallinen jauhe, alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi (CO2). Vesisuihke. 
Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä voimakasta vesisuihkua. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Reaktiivisuus tulipalossa : Tulipalossa muodostuu tiheää savua. Suljetut pakkaukset altistuvat lämmölle, jäähdytä 
vedellä. 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Epätäydellinen palaminen vapauttaa vaarallisia hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja muita 
myrkyllisiä kaasuja. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla vaarallista terveydelle. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Suojaimet tulipaloa : Älä mene paloalueelle ilman kunnollisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimet. Jos 
joutuu suoraan kosketukseen kemikaalien kanssa, ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Vältä kosketusta kaatuneeseen aineeseen. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 
Suojaimet : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. 
Hätätoimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä höyryjä. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 
Suojaimet : Käytä hengityksensuojainta. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäriin tai vesistöön. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Leviämisen rajoitus : Rajoita vuodot pengertämällä tai imeytysaineilla estääksesi aineiden leviäminen ja niiden 
pääsy viemäreihin tai vesistöön. 

Muita tietoja : Varmista riittävä tuuletus. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Tietoa turvallisesta käsittelystä - katso kohta 7. Tiedot suojavarusteita - katso luku 8. Tietoja hävittämisestä - katso kohta 13. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Muut vaarat käsiteltäessä : Vältä kosketusta kaatuneeseen aineeseen. 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Asenna tarvittaessa valuma-altaat/altaat ympäristön suojaamiseksi vuodoilta. 
Hygieniatoimenpiteet : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi 

käsiteltyäsi tätä tuotetta. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Tekniset toimenpiteet : Varmistettava riittävä ilmanvaihto erityisesti suljetuissa tiloissa. Tuote on säilytettävä vain 
alkuperäispakkauksessa. 
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Varastointiolosuhteet : Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi paikassa, 
jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Vahvat hapettimet. Voimakkaat pelkistimet. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Tätä tuotetta saa käyttää vain kohdassa 1.2 kuvattuihin tarkoituksiin. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

8.1.1. Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot 
 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - määrittelemätön (64742-47-8) 

EU - Sitova työperäisen altistumisen viiteraja (BOEL) 

BOEL TWA 1200 mg/m³ 8h 
 

Naftaleeni (91-20-3) 

EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 10 ppm 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ 

HTP-arvo (15 min) (mg/m3) 100 mg/m³ 
 

1,2,4-trimetyylibentseeni (95-63-6) 

EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 100 mg/m³ 08-06-2000 

IOELV TWA (ppm) 25 ppm 08-06-2000 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

HTP-arvo (15 min) (mg/m3) 100 mg/m³ 

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmistä 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

8.1.4. DNEL ja PNEC 
Lisätiedot : Workplace exposure limit (WEL) of the total hydrocarbon solvent content of the mixture 

(RCP method according to EH40) 1200mg/m3 

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta) 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

8.2.2. Henkilönsuojaimet 

Henkilönsuojaimet: 
Tiiviit suojalasit. Käsineet. Pölytiivis suojavaatetus. 
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Henkilösuojainten symboli(t): 

   

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus 

Silmien suojaus: 
Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja tai kasvosuojainta 
 

Silmien suojaus 

tyyppi Käyttöala Ominaisuudet Standardi 

Suojalasit Käytä roiskeilta suojaavia 
suojalaseja, jos roiskuminen 
silmiin on mahdollista 

sivusuojaimin EN 166 

8.2.2.2. Ihonsuojaus 

Ihonsuojaus: 
Pitkähihaiset suojavaatteet 
 
Käsien suojaus: 
Suojakäsineet 
 

Käsien suojaus 

tyyppi materiaali Läpäisy Paksuus (mm) Läpäisy Standardi 

Käsineet Nitriilikumi (NBR) 5 (> 240 minuuttia) > 0,38  EN 388, EN 374-
2, EN 374-3 

 
Muu ihon suojaus 
Suojavaatetuksen materiaalit: 
Läpäisemättömät vaatteet 

8.2.2.3. Hengityksensuojaus 

Hengityksensuojaus: 
Erityisiä hengityksensuojaimia ei tarvita normaaleissa olosuhteissa, jos tuuletus on riittävä 

8.2.2.4. Termiset vaarat 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

8.2.3. Ympäristöaltistumisen torjuminen 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: 
Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen. 
Väri : Keltainen. 
Ilmenemismuoto : Nestemäinen. 
Haju : Ominainen. 
Hajukynnys : Ei saatavilla 
Sulamispiste : Tietoja ei ole saatavana. 
Jäätymispiste : Ei saatavilla 
Kiehumispiste : > 168 °C 
Syttyvyys : Tietoja ei ole saatavana. 
Räjähtävät ominaisuudet : Tuote ei ole räjähtävä. 
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Räjähdysraja-arvot : Ei saatavilla 
Alempi räjähdysraja : 0,6 vol-% 
Ylempi räjähdysraja : 7 vol-% 
Leimahduspiste : 62 °C 
Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla 
Hajoamislämpötila : Tietoja ei ole saatavana. 
pH : Ei saatavilla 
Viskositeetti, kinemaattinen : < 20 mm²/s Ei määritetty 
Viskositeetti, dynaaminen : Ei määritetty 
Liukoisuus : Ei liukene veteen. 
Log Kow : Ei saatavilla 
Höyrynpaine : Ei määritetty 
Höyrynpaine 50°C:ssa : Ei saatavilla 
Tiheys : 800 kg/m³ @ 20 °C 
Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla 
Suhteellinen höyryntiheys 20°C:n lämpötilassa : Ei saatavilla 
Hiukkaskoko : Tietoja ei ole saatavana. 
Hiukkaskokojakauma : Ei sovellettavissa 
Hiukkasen muoto : Ei sovellettavissa 
Hiukkasen sivusuhde : Ei sovellettavissa 
Hiukkasten aggregaatiotaso : Ei sovellettavissa 
Hiukkasten agglomeraatiotaso : Ei sovellettavissa 
Hiukkasen ominaispinta-ala : Ei sovellettavissa 
Hiukkasten pölyävyys : Ei sovellettavissa 

9.2. Muut tiedot 

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet 
Muut ominaisuudet : Ei hapettavia ominaisuuksia 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Reagoi voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Ei määritelty. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Ei määritelty. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Voimakas hapettava aine. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu 
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Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu 
 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaattisia. 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 4951 mg/m³ @ 4h 
 

Liuotinbensiini (maaöljy), raskas aromaattinen; Kerosiini – täsmentämätön (64742-94-5) 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 590 mg/l/4h 
 

Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0) 

LD50 ihon kautta, kani > 10000 mg/kg ruumiinpainoa OECD 402 male 
 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, <2 % aromaattisia 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 4951 mg/m³ @ 4h 
 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - määrittelemätön (64742-47-8) 

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa OECD Guideline 402 (EPA OTS 798.1100) 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,28 mg/l air OECD 403 ( 95% CL: 0,42 -) 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) > 21 mg/l/4h 
 

Hiilivedyt C10-C13, aromaattiset,> 1% naftaleeni 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota 590 mg/l 1h 

ATE CLP (höyryt) 590 mg/l/4h 

ATE CLP (pöly,sumu) 590 mg/l/4h 
 

Naftaleeni (91-20-3) 

LD50 suun kautta, rotta > 490 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 2200 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 500 mg/m³ 8h 

ATE CLP (suun kautta) 500 mg/kg ruumiinpainoa 
 

Ferroseeni (102-54-5) 

LD50 suun kautta, rotta 1320 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 3000 mg/kg ruumiinpainoa OECD 402 

ATE CLP (suun kautta) 1320 mg/kg ruumiinpainoa 

ATE CLP (kaasut) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (höyryt) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (pöly,sumu) 1,5 mg/l/4h 
 

1,2,4-trimetyylibentseeni (95-63-6) 

LD50 suun kautta, rotta 2040 mg/kg 
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1,2,4-trimetyylibentseeni (95-63-6) 

LD50 ihon kautta, kani 3160 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota 18000 mg/m³ 4h 

ATE CLP (suun kautta) 2040 mg/kg ruumiinpainoa 

ATE CLP (ihon kautta) 3160 mg/kg ruumiinpainoa 

ATE CLP (kaasut) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (höyryt) 18 mg/l/4h 

ATE CLP (pöly,sumu) 1,5 mg/l/4h 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 
Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 
Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 
Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu 
Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 
 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - määrittelemätön (64742-47-8) 

NOAEL (eläin/uros, F0/P) ≥ 3000 mg/kg ruumiinpainoa 
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
 

Liuotinbensiini (maaöljy), raskas aromaattinen; Kerosiini – täsmentämätön (64742-94-5) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
 

1,2,4-trimetyylibentseeni (95-63-6) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.) 
 

Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 750 mg/kg ruumiinpainoa OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - määrittelemätön (64742-47-8) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 750 mg/kg ruumiinpainoa 

NOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk) ≥ 0,024 mg/l air OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) 
 

Hiilivedyt C10-C13, aromaattiset,> 1% naftaleeni 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 300 mg/kg ruumiinpainoa OECD 408,  EPA OPP 82-1 
 

Ferroseeni (102-54-5) 

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 25 mg/kg ruumiinpainoa OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) 

LOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk) 0,003 mg/l air 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 5 mg/kg ruumiinpainoa OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk) 0,005 mg/l air 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
 

Aspiraatiovaara : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
 

MPM E10 Fuel Protector  

Viskositeetti, kinemaattinen < 20 mm²/s Ei määritetty 
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11.2. Tiedot muista vaaroista 

11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 
Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista 

: Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU) 
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhtä 
suuri kuin 0,1 painoprosenttia. 

11.2.2. Muut tiedot 
Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset 
oireet 

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Ympäristövaikutukset - vesi : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön) : Ei luokiteltu 
Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen 
(krooninen) 

: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaattisia. 

LC50 kalat 1 > 100 mg/l @96h Oncorhynchus mykiss 

EC50 vesikirppu 1 > 100 mg/l @48h Daphnia magna 

EC50 muut vesieliöt 1 > 100 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 

Liuotinbensiini (maaöljy), raskas aromaattinen; Kerosiini – täsmentämätön (64742-94-5) 

EC50 vesikirppu 1 3 – 5 mg/l 
 

Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate (7491-09-0) 

LC50 kalat 1 > 49 mg/l 

EC50 vesikirppu 1 6,6 mg/l Daphnia magna 

EC50 vesikirppu 2 10,3 mg/l Daphnia magna 

EC50 muut vesieliöt 1 > 6,6 mg/l freshwater invertebrates 

ErC50 (levät) 82,5 mg/l 

NOEC krooninen äyriäiset 22 mg/l 
 

Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, <2 % aromaattisia 

LC50 kalat 1 > 100 mg/l @96h Oncorhynchus mykiss 

EC50 vesikirppu 1 > 100 mg/l @48h Daphnia magna 

EC50 muut vesieliöt 1 > 100 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata 
 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - määrittelemätön (64742-47-8) 

LC50 kalat 1 45 mg/l 

EC50 vesikirppu 1 10000000 mg/l Daphnia Magna; calculated 
 

Hiilivedyt C10-C13, aromaattiset,> 1% naftaleeni 

LC50 kalat 1 607,9 mg/l Bateria 

LC50 kalat 2 2 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 vesikirppu 1 3 mg/l Dapnia Magna 
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Naftaleeni (91-20-3) 

LC50 kalat 1 ≈ 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss 

LC50 muut vesieliöt 2 2,16 mg/l @48h Daphnia magna 

EC50 vesikirppu 1 ≈ 1,96 mg/l @48h Daphnia magna 

EC50 muut vesieliöt 1 ≈ 0,93 mg/l 30 min 

EC50 muut vesieliöt 2 > 20 mg/l 18h 
 

Ferroseeni (102-54-5) 

EC50 72h - Levät [1] 1,03 mg/l Scenedesmus subspicatus 
 

1,2,4-trimetyylibentseeni (95-63-6) 

EC50 vesikirppu 1 6,14 mg/l 48h 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

12.3. Biokertyvyys 

MPM E10 Fuel Protector  

Biokertyvyys Ei määritelty. 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista 

: Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. 

12.7. Muut haitalliset vaikutukset 

Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteenkäsittelymenetelmät 

Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) : Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. 
Jätteen käsittelyä koskevat suositukset : vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai 

kansainvälisten säännösten mukaisesti. 
Jätteet : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
Euroopan jäteluettelokoodi (EJL) : 13 07 03* - muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina) 
HP-koodi : HP14 - ’Ympäristölle vaarallinen’: jätteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa välittömästi 

tai myöhemmin vaaraa yhdelle tai useammalle ympäristön osa-alueelle. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

määräysten mukaisesti ADR / IMDG 

14.1. YK-numero tai tunnistenumero 

YK-nro : Ei säädelty 
YK-nro (IMDG) : Ei säädelty 
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14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : Ei säädelty 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) : Ei säädelty 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat 

ADR 
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Ei säädelty 
 
IMDG 
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Ei säädelty 

14.4. Pakkausryhmä 

Pakkausryhmä (ADR) : Ei säädelty 
Pakkausryhmä (IMDG) : Ei säädelty 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen : Ei 
Merta saastuttava aine : Ei 
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Maakuljetus 
Ei säädelty 
 
Merikuljetukset 
Ei säädelty 

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti 

Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

15.1.1. EU-säännökset ja määräykset 
Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita 
Ei sisällä ainesosia REACH ehdokas- tai kandidaattiluettelossa 
Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita 
Ei sisällä PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista) lueteltuja aineita 
Ei sisällä POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvistä orgaanisista haitta-aineista) 

Direktiivi 2012/18/EU (SEVESO III) 
Seveso Lisätiedot : Ei päde 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
Muita tietoja ei ole saatavissa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Muita tietoja ei ole saatavissa. 

KOHTA 16: Muut tiedot 

Osoitus muutoksesta 

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset 

 Korvaa tiedotteen Muokattu  
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Osoitus muutoksesta 

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset 

 Päivitetty Muokattu  

1.1 UFI on SDS 1.1 Lisätty  

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti 

Muokattu  

2.2 EUH lauseita Lisätty  

2.2 Turvalausekkeet (CLP) Muokattu  

2.2 Vaaralausekkeet (CLP) Muokattu  

2.2 Varoitusmerkit (CLP) Muokattu  

3 Koostumus ja tiedot aineosista Muokattu  

 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti 

Acute Tox. 4 
(hengitysteiden kautta) 

Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (suun 
kautta) 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympäristölle – välitön vaara, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 1 

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2 

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1 

Carc. 2 Syöpää aiheuttavat vaikutukset, kategoria 2 

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 

Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Syttyvät nesteet, kategoria 3 

Flam. Sol. 1 Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 

Flam. Sol. 2 Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 2 

H226 Syttyvä neste ja höyry. 

H228 Syttyvä kiinteä aine. 

H302 Haitallista nieltynä. 

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H315 Ärsyttää ihoa. 

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H332 Haitallista hengitettynä. 

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 

H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. 
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti 

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Repr. 1B Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 1B 

Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 2 

STOT RE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 2 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset 

SDS MPM REACH 

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten 
näkökulmasta. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen erityistä ominaisuutta.


