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Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

Andlisis estandar

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Version del documento: 10 mar. 2024

Este aceite mineral para motor ha sido especialmente desarrollado para los motores de
gasolina y diésel de modesto rendimiento para turismos. Este aceite de motor no es
adecuado para motores turbo.

API CD / SG
ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

01001A 1L 6 450

01020A 20L 1 30

01060A 60 L 1 6

01205A 205 L 1 2

PO1000A 1L 1 -

PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.886 kg/L ASTM
D4052

Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity a 40°C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity a 100°C 18.4 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 121 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity a -15°C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -33 °C ASTM
D6892

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.

Pagina 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Ndmero de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl ~ www.mpmoil.nl



