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05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD

Truck Fuel Economy
Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite de motor con ahorro de combustible ha sido especialmente desarrollado para
motores diésel de vehiculos comerciales livianos y pesados que funcionan en las
condiciones operativas mas extremas. Este aceite para motor es muy adecuado para su
uso en motores Euro 3, Euro 4 y Euro 5 en combinacion con combustibles diésel con bajo
contenido en azufre. Este aceite también se ha desarrollado para permitir intervalos de
cambio de aceite muy prolongados (80,000 -120,000 km) teniendo en cuenta las
instrucciones de uso. Este aceite de motor es absolutamente inadecuado para el uso en

motores de gasolina.

ACEAE4 /E7

API CI-4

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 /RXD
Scania LDF-3

Volvo VDS-3

ART. NO VOLUMEN
05020AEF 20L
05060AEF 60 L
05205AEF 205 L
05999AEF 1000 L
PO5000AEF 1L
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Andlisis estandar

PRUEBA VALOR
Density a 15°C 0.860
Viscosity 5W-30
Kinematic Viscosity a 40°C 724
Kinematic Viscosity a 100°C 12
Viscosity Index 162
Dynamic Viscosity a -30°C 5450
Flashpoint COC 220
Pourpoint -45
Total Base Number 15.9
Sulphated Ash 19

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en

estas caracteristicas.
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