05000PC Motor Oil OW-30 Premium Synthetic PC

Version del documento: 16 mar. 2024

Descripcion Este aceite de motor totalmente sintético 'low SAP' esta disefiado para motores de
gasolina y diésel equipados con un sistema de postratamiento del escape. Muy adecuado
para intervalos de drenaje prolongados, teniendo en cuenta el uso de biocomponentes en
el combustible. La excelente viscosidad a bajas temperaturas en combinacién con la
tecnologia de parada/arranque proporciona un ahorro de combustible del 4.2% en
comparacion con un aceite de referencia SW-40. Este aceite de motor es obligatorio para
los motores PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

Segun las especificaciones ACEA C2
de Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312

Unidades de embalaje ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET
05001PC 1L 6 450
05005PC 5L 4 112
05020PC 20L 1 30
05B20PC 20L 1 -
05060PC 60 L 1 6
05205PC 205 L 1 2
05999PC 1000 L 1 -
P0O5000PC 1L 1 -
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Andlisis estandar

PRUEBA VALOR
Density a 15°C 0.853
Viscosity 0W-30
Kinematic Viscosity a 40°C 52
Kinematic Viscosity a 100°C 9.6
Viscosity Index 172
Dynamic Viscosity a -35°C 5850
Flashpoint COC 230
Pourpoint -48
Total Base Number 6.2
Sulphated Ash 0.56

kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s
°C

°C

mgKOH/g
mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en

estas caracteristicas.
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