05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Version del documento: 7 abr. 2024

Descripcion Este aceite de motor sintético de primera calidad ha sido especialmente desarrollado
para la lubricacion perfecta de motores diésel y de gasolina de alto rendimiento y
potencia con o sin turbocompresor. La formula proporciona una excelente proteccion
contra la friccién y asegura una pelicula de aceite lubricante superior a altas velocidades.

Segun las especificaciones ACEA A3/B4

de API CF /SN
Unidades de embalaje ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

05001S 1L 6 450
05004S 4L 4 112
05005S 5L 4 112
05020S 20L 1 30
05060S 60 L 1 6
05205S 205 L 1 2
059995 1000 L 1 -
P0O5000S 1L 1 -
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Andlisis estandar

Density a 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity a 40°C

Kinematic Viscosity a 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity a -30°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852
5W-50
5W-50
118

18
170
6200

235
-30

9.6

11

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



