Descripcién

Manual de aplicacion
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Unidades de embalaje

05000V Motor Oil OW-30 Premium Synthetic A5/B5

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite de motor conservador de combustible sintético premium de se ha
desarrollado para motores de gasolina y diésel equipados con un sistema de
postratamiento de gases de escape. Este aceite de motor SAE OW-30 con la especificacion
Volvo VCC 95200377 es obligatorio para varios motores Volvo y esta recomendado de
fabrica para motores Honda y Mazda que requieren SAE OW-30 con ACEA A5/B5.

ACEA A5/B5

API CF /SN

Volvo approval VCC 95200377

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR

UNIDAD PALET

05001V 1L 6 450

05005V 5L 4 112

05020V 20L 1 30

05B20V 20L 1 -

05060V 60 L 1 6

05205V 205 L 1 2

05999V 1000 L 1 -

PO5000V 1L 1 -
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Andlisis estandar

PRUEBA VALOR
Density a 15°C 0.860
Viscosity 0W-30
SAE 0wW-30
Kinematic Viscosity a 100°C 10
Viscosity Index 174
Flashpoint COC 200
Pourpoint -40

METHOD
kg/l

mmz2/s

°C
°C

Estas caracteristicas son tipicas de la produccion actual. Pueden darse variaciones en

estas caracteristicas.
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