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Este aceite de motor sintético premium de bajo consumo de combustible SAE OW-20 se
ha desarrollado especialmente para su uso en automoviles Volvo donde la especificacién
Volvo VCC RBSO-2AE es obligatoria. La formula sintética equilibrada proporciona
excelentes caracteristicas de arranque en frio y una proteccion éptima contra el desgaste.
La combinacién de un alto indice de viscosidad, la estabilidad térmica y la oxidacion
contribuyen a un nivel sin precedentes de proteccion del motor y ahorro de combustible.
Solo se puede utilizar si se requiere un SAE OW-20 ACEA A1/B1 o API SN.

Volvo VCC RBSO-2AE <2023

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET
05001VLV 1L 6 450
05005VLV 5L 4 112
05020VLV 20L 1 30
05060VLV 60 L 1 6
05205VLV 205 L 1 2
05999VLV 1000 L 1 -
PO5000VLV 1L 1 -
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Andlisis estandar

Density a 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity a 40°C

Kinematic Viscosity a 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity a -35°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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