06000PS Motor Oil OW-40 Pro Street C3
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Descripcion Este aceite de motor sintético 'MID SAPS' de bajo consumo de combustible se ha
desarrollado especialmente para motores de gasolina y diésel con o sin turbocompresor.
Debido a su buena estabilidad térmica y de oxidacion, junto con una excelente proteccion
contra el desgaste y la corrosion, ofrece una proteccion optima del motor. Este MPM
Motor Oil OW-40 Pro Street C3 es adecuado para turismos y vehiculos comerciales ligeros
equipados con un sistema de postratamiento del escape.

Segun las especificaciones ACEA (3

de API CF /SN
Unidades de embalaje ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET
06001PS 1L 6 450
06020PS 20L 1 30
06060PS 60 L 1 6
06205PS 205 L 1 2
P06000PS 1L 1 -
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Andlisis estandar

Density a 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity a 40°C
Kinematic Viscosity a 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity a -30°C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

Pagina 2/2

0.856

0W-40
0W-40
75.8
13.6
185

6600
218
-42
7.5

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



