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Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite de motor sintético de carreras de alto rendimiento y primerisima calidad se ha
desarrollado especialmente para motores con aspiracion natural o turboalimentacion.
Este aceite para motor esta especialmente formulado para motores multivalvulas de alto
rendimiento y ofrece una excelente proteccion contra la friccion al tiempo que garantiza
una pelicula de lubricacion superior a altas revoluciones.

ACEA A3/B4

APl SM

ART. NO VOLUMEN
06001R 1L
06020R 20L
06060R 60 L
06205R 205 L
06999R 1000 L
PO6000R 1L
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Analisis estandar PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.855 kg/L
Viscosity 10W-50

Kinematic Viscosity a 40°C 128 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 20 mm2/s
Viscosity Index 179

Dynamic Viscosity a -30°C 6300 mPa.s
Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -39 °C

Total Base Number 10.2 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.9 mass%

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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