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Descripcién
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de
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Analisis estandar

Numero de fax: +31 (0) 15 - 251 40 31

11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite mineral de transmision de grado unico SAE 90 es adecuado para cajas de
cambios y para rueda de corona y pifidn de carga mas pesada de los automaoviles clasicos
que tienen un aceite EP 90 con la especificacion APl GL-4 como recomendacion. EL
paquete de aditivos hace que este aceite mineral sea adecuado para transmisiones de
automdviles clasicos, por el hecho de que no influya en las aleaciones de cobre como el
bronce y el laton, asi como tampoco en los selladores de papel y corcho utilizados por
entonces.

API GL-4

MIL-L-2105

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

11001B 1L 6 450

110208B 20L 1 30

11060B 60 L 1 6

11205B 205 L 1 2

119998 1000 L 1 -

PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.898 ka/L

Viscosity SAE 90 SAE

Kinematic Viscosity a 40°C 150 mm2/s

Kinematic Viscosity a 100°C 14.4 mm2/s

Viscosity Index 93

Flashpoint COC 224 °C

Pourpoint -30 °C

Corrosion Cu 1A

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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