Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

Analisis estandar

16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Version del documento: 31 mar. 2024

Este liquido de transmision especial ha sido desarrollado exclusivamente para Porsche y
la pieza de embrague S-Tronic de los modelos Audi Quattro.

VW G 052 529
ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

16001DCTF 1L 6 450

16004DCTF 4L 4 112

16020DCTF 20L 1 30

16060DCTF 60 L 1 6

16205DCTF 205 L 1 2

16999DCTF 1000 L 1 -

PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.849 kg/L ASTM
D4052

Colour Green

Kinematic Viscosity a 40°C 36.3 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity a 100°C 7.3 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 171 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity a -40°C 11000 mPa.s ASTM
D2983

Flashpoint 200 °C ASTM D92

Pourpoint -50 °C ASTM
D6892

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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