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Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite sintético de transmisidén automatica premium ha sido especialmente
desarrollado para todas las transmisiones ZF de 6 velocidades y otras aplicaciones para
las cuales los fabricantes requieren una especificacién M-1375.4.

Aston Martin ATF M-1375.4

BMW 83 22 0142516 /8322 2 305 396

Bentley PY112995PA

Hyundai 0400000C90SG

Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432

Land Rover TYK 500050

Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4

Rolls Royce ATF M-1375.4

VW G 055 005

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

16001ZF6 1L 6 450

16004ZF6 4L 4 112

16020ZF6 20L 1 30

16060ZF6 60 L 1 6

16205ZF6 205 L 1 2

16999ZF6 1000 L 1 -
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Andlisis estandar

PRUEBA VALOR
Density a 15°C 0.845
Colour brown
Viscosity 10W
Kinematic Viscosity a 40°C 26.8
Kinematic Viscosity a 100°C 5.6
Viscosity Index 151
Flashpoint COC 210
Pourpoint -51
Brookfield Viscosity a -40°C 8500

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en

estas caracteristicas.
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