Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

Andlisis estandar

18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium
Synthetic Limited Slip Special

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite sintético premium para engranajes SAE 75W-140 ha sido especialmente
desarrollado para controladores finales y ejes traseros de traccidon muy pesada donde se
prescribe SAE 75W-140 GL-5 Limited Slip, incluidos BMW M3, M5 y Nissan GTR.

API GL-5 Limited Slip

BMW LS Rear Axle

Fiat 9.55550-DA5

MB 235.61

Nissan GTR Front Axle / Rear Axle
ZF TE-ML 05D /12D /16G /18 /21D

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET

18001SLS 1L 6 450

18020SLS 20L 1 30

18060SLS 60 L 1 6

18205SLS 205 L 1 2

18999SLS 1000 L 1 -

PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.857 kg/l

Viscosity 75W-140

Kinematic Viscosity a 40°C 175 mm2/s

Kinematic Viscosity a 100°C 24.8 mm2/s

Flashpoint COC 220 °C

Pourpoint -54 °C

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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