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Descripcién

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

37000 UTTO GL-4 Mineral

Version del documento: 7 abr. 2024

Este aceite de transmision mineral GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Qil) ha
sido especialmente desarrollado para tractores que requieren un solo aceite lubricante
para el sistema hidraulico, la transmision, el diferencial, los frenos humedos y los

embragues.

API GL-4

Allison C4

CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210

CASE New Holland MAT 3505 / 3525

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C /J20D

Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145

Volvo Construction Equipment WB-101

ZF TE-ML O3E / O5F / 17E / 21F

ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR
UNIDAD
37001 1L 6
37005 5L 4
37020 20L 1
37060 60 L 1
37205 205 L 1
37999 1000 L 1
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ARTICULOS POR
PALET

450
112
30
6

2



Analisis estandar PRUEBA VALOR METHOD

Density a 15°C 0.885 kg/L
Viscosity 10W-30

SAE 10

Kinematic Viscosity a 40°C 58.5 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 10 mm2/s
Viscosity Index 158

Dynamic Viscosity a -20°C 2900 mPa.s
Flashpoint COC 212 °C
Pourpoint -39 °C

Total Base Number 7.5 mgKOH/g

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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