41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic
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MOTOR OIL

Single Grade

Descripcion Este aceite mineral SAE 30 SF/CC Super Single Grade se ha desarrollado para una amplia
variedad de propdsitos y es ideal para motores estacionarios, transmisiones industriales y
sistemas hidraulicos.

Segun las especificaciones APl CC/SF

de CCMC D1
CCMC G2

Unidades de embalaje ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR

UNIDAD PALET

41001C 1L 6 450
41005C 5L 4 112
41020C 20L 1 30
41060C 60 L 1 6
41205C 205 L 1 2
41999C 1000 L 1 -
P41000C 1L 1 -

Analisis estandar PRUEBA VALOR METHOD
Density a 15°C 0.891 kg/l
Viscosity SAE 30
Kinematic Viscosity a 40°C 103 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 11.3 mm2/s
Viscosity Index 95
Flashpoint COC 240 °C
Pourpoint -21 °C
Total Base Number 4.4 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.76 mass%

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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