44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Version del documento: 7 abr. 2024

Descripcion El aceite MPM 2-Stroke Self-mixing TC es un aceite mineral desarrollado para motores de
2 tiempos refrigerados por aire o por agua utilizados en ciclomotores, cortacéspedes,
bombas y pequenos generadores.

Nota: No debe utilizarse en sistemas de inyeccion de aceite.
Dosificacion: del 3 al 4 %

Segun las especificaciones APITC

de ISO L-EGD
JASO FB
Unidades de embalaje ART. NO VOLUMEN ARTICULOS POR ARTICULOS POR
UNIDAD PALET
44001 1L 6 450
44005 5L 4 112
44020 20L 1 30
44060 60 L 1 6
44205 205 L 1 2
44999 1000 L 1 -
Analisis estandar PRUEBA VALOR METHOD
Density a 15°C 0.877 kg/L
Colour red
Kinematic Viscosity a 40°C 55.3 mm2/s
Kinematic Viscosity a 100°C 8.3 mm2/s
Viscosity Index 121
Flashpoint COC 106 °C
Pourpoint -30 °C
Total Base Number 11 mgKOH/g

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en
estas caracteristicas.
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