Descripcion

Segun las especificaciones
de

Unidades de embalaje

Analisis estandar

65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Version del documento: 7 abr. 2024

Grasa compleja de litio EP 2/3 Azul de MPM es una grasa de alto rendimiento para
trabajos pesados para alargar los intervalos entre sesiones de mantenimiento. La grasa
esta basada en un aceite basico mineral de alta calidad en combinacion con aditivos EP
ofrece una adherencia superior, una alta resistencia al agua y muy buenas propiedades
antidesgaste.

La alta estabilidad ofrece una excepcional proteccion contra el éxido y la corrosion,
incluso en las condiciones mas duras.

Idéneo para aplicaciones en los sectores de la navegacion, el sector agricola, el sector
automovilistico y en camiones, por ejemplo en cojinetes de eje de hélice, acoplamientos
cruzados, bombas de agua, motores eléctricos, cojinetes de rueda y ejes (tractores).

DIN 51825 / KP2/3N-30

65018HDB 18 kg 1 -
65050HDB 50 kg 1 -
65185HDB 185 kg 1 -
Colour blue
NLGI Classification 2/3 DIN 51818
Temperature Range -30 - 150 °C
Drop Point > 280 °C
Copper Corrosion <1B
Four Ball Welding Load > 450 kg
Soap Thickener Lithium-

Complex
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