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Descripcién

Unidades de embalaje

PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Version del documento: 7 abr. 2024

Esta ceramic paste es una pasta de construccion altamente versatil en un paquete de
presion con un sistema Unico de doble piston que esta listo para su uso.

Debido a la composicién especial de la pasta, es adecuada para una temperatura de hasta
1400 °C. La pasta proporciona una buena proteccion contra la corrosién y esta libre de
particulas metalicas, siendo la pasta de ensamblaje perfecta para uniones de tornillo de
diferentes materiales, como pernos de acero y aluminio.

Esta pasta ceramica es adecuada como pasta de ensamblaje para componentes y
aplicaciones que estan expuestos a temperaturas muy altas, como: sistemas ABS, piezas
de frenos, componentes de escape, bujias de encendido (Glow), conexiones (de brida) de
hornos en la industria del acero.

También es aplicable como pelicula delgada de lubricacién para velocidades de
deslizamiento bajas y cargas muy altas, desgaste elevado, movimientos oscilantes y

vibraciones.

No debe utilizarse como grasa para rodamientos de rodillos o rodamientos de bolas.
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Andlisis estandar

PRUEBA

Colour
Base
Consistence

Temperature Resistance As Paste
Temperature Resistance As Ceramic Solid

Application Temperature

VALOR

white

ceramic

paste

-20 - 150 °C
-20 - 1400 °C
5-135 °C

METHOD

Estas caracteristicas son tipicas de la produccién actual. Pueden darse variaciones en

estas caracteristicas.
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